
* Außergewöhnliche Dämmwirkung und Schallabsorption

Zangendecke:
Premium / Optimal / Block
Klemmfi lz*

Decke: 
Premium / Optimal / Block
Klemmfi lz*

Akustikdecke:
Optimal / Klemmfi lz*
Akustik-Aktiv-Filz
Optimal plus

1

3

Dach:
Premium / Optimal 
Klemmfi lz*

Wand: 
Premium / Optimal
Optimal plus / Klemmfi lz*

Installationsebene:
Optimal / Optimal plus
Klemmfi lz*

4

2

Fenster:
Fugenband / Loses Wollvlies

7

Boden:
Optimal / Block
Klemmfi lz* / Trittschallfi lz
Trittschalldämmung

6

Fassade:
Premium / Optimal 
Klemmfi lz*

Holzriegelbau: 
Premium / Optimal 
Klemmfi lz*

Blockbohlen:
Optimal / Block

5

3

7

5

1

3
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Außenwand Holzrahmenbau
nicht hinterlüftet
mit Installationsebene, geputzt

Brandschutz REI 60
max. Wandhöhe = 3m; max Last Ed, fi  = 19,2 kN/m

Klassifi zierung durch MA39

Wärmeschutz U [W/m2K] 0,19
Diff usionsverhalten geeignet
Masse mW,B,A [kg/m2] 20,9
Berechnung durch HFA

Schallschutz Rw (C; Ctr) 52 (-3; -11)
Ln,w (Cl) –

Bei senkrechter, mit dem Konstruktionsholz verschraubter Lattung der 
Installationsebene ergibt sich Rw (C; Ctr) = 50 (-3; -11) dB
Beurteilung durch MA39

Ökologie 0I3kon 12,1
Berechnung durch IBO

Bauphysikalische und
ökologische Bewertung

Dicke Baustoff Wärmeschutz Brennbarkeit
λ µ min-max p c EN

A 7,0 Putzsystem 1,000 10 - 35 2000 1,130 A1
B 60,0 Holzfaserdämmplatte 0,055 5 - 7 200 2,100 E
C 160,0 Konstruktionsholz (60/*; e = 625) 0,120 50 450 1,600 D
D 160,0 ISOLENAWOLLE Optimal *korrigierter Wert 0,0385* 1 18 1,760 E
E 18,0 OSB (luftdicht verklebt) 0,130 200 650 1,700 D
F 40,0 Holz Fichte Querlattung (a = 400) bzw. 

Lattung versetzt 0,120 50 450 1,600 D
G 40,0 ISOLENAWOLLE Optimal *korrigierter Wert 0,0385* 1 18 1,760 E
H 12,5 GKF oder 0,250 10 800 1,050 A2
H 12,5 Gipsfaserplatte 0,320 21 1000 1,100 A2

Baustoff angaben zur Konstruktion, Schichtaufbau (von außen nach innen, Maße in mm)

Ökologische Bewertung im Detail
GWP AP PEI ne PEI e EP POCP
[kg CO2 Äqv.] [kg CO2 Äqv.] [MJ] [MJ] [kg PO4 Äqv.] [kg C2H4 Äqv.]
-28,2 0,236 650,90 861,60 0,033 0,011

Flächenbezogene Masse m Berechnet mit
[kg/m2]
56,60 GKF

Quelle: dataholz.com
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Außenwand Holzrahmenbau
hinterlüftet, mit Installationsebene
geschalt

Brandschutz REI 60
max. Wandhöhe = 3m; max. Last Ed,fi  = 19,2 kN/m

Klassifi zierung durch MA39

Wärmeschutz U [W/m2K] 0,24
Diff usionsverhalten geeignet
Masse mW,B,A [kg/m2] 21,2
Berechnung durch HFA

Schallschutz Rw (C; Ctr) 50 (-3; -10)
Ln,w (Cl) –

Wird die Lattung der Hinterlüftungsebene mit dem Konstruktionsholz 
verschraubt, die Lattung der Installationsebene senkrecht ausgeführt 
und ebenfalls mit dem Konstruktionsholz verschraubt so ergibt sich
Rw (C; Ctr) = 43 (-1; -5) dB
Beurteilung durch MA39

Ökologie 0I3kon -12,8
Berechnung durch IBO

Bauphysikalische und
ökologische Bewertung

Dicke Baustoff Wärmeschutz Brennbarkeit
λ µ min-max p c EN

A 24,0 Holz Lärche Außenwandverkleidung 0,150 50 600 1,600 D
B 30,0 Holz Fichte Lattung versetzt 

(30/50; 30/80) - Hinterlüftung 0,120 50 450 1,600 D
C 15,0 MDF 0,120 11 600 1,700 D
D 160,0 Konstruktionsholz (60/*; e = 625) 0,120 50 450 1,600 D
E 160,0 ISOLENAWOLLE Optimal *korrigierter Wert 0,0385 1 18 1,760 E
F 15,0 Gipsfaserplatte 0,320 21 1000 1,100 A2
G Dampfbremse sd ≥ 1m 1000
H 40,0 Holz Fichte Querlattung (a = 400) bzw. 

Lattung versetzt 0,120 50 450 1,600 D
I 40,0 ISOLENAWOLLE Optimal *korrigierter Wert 0,0385 1 18 1,760 E
J 12,5 GKF 0,250 10 800 1,050 A2
J 12,5 Gipsfaserplatte 0,320 21 1000 1,100 A2

Baustoff angaben zur Konstruktion, Schichtaufbau (von außen nach innen, Maße in mm)

Ökologische Bewertung im Detail

Flächenbezogene Masse

GWP AP PEI ne PEI e EP POCP
[kg CO2 Äqv.] [kg CO2 Äqv.] [MJ] [MJ] [kg PO4 Äqv.] [kg C2H4 Äqv.]
-52,5 0,120 486,5 997,0 0,018 0,007

m Berechnet mit
[kg/m2]
47,20 Gipsfaserplatte

Quelle: dataholz.com
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Decke gegen Dachraum Holzrahmenbau
nicht abgehängt
trocken

Flächenbezogene Masse
m Berechnet mit
[kg/m2]
62,00 Gipsfaserplatte

Brandschutz REI 60
max. Spannweite = 5m; max. Last Ed, fi  = 3,66 kN/m2

Klassifi zierung durch IBS

Wärmeschutz U [W/m2K] 0,22
Diff usionsverhalten geeignet
Masse mW,B,A [kg/m2] 27,4
Berechnung durch HFA

Schallschutz Rw (C; Ctr) 47 (-4; -9)
Ln,w (Cl) –

Beurteilung durch TGM

Ökologie 0I3kon -10,9
Berechnung durch IBO

Dicke Baustoff Wärmeschutz Brennbarkeit
λ µ min-max p c EN

A 12,5 GKF oder 0,250 10 800 1,050 A2
A 12,5 Gipsfaserplatte 0,320 21 1000 1,100 A2
B 18,0 OSB 0,130 200 650 1,700 D
C 220,0 Holz Fichte Deckenbalken (80/*; e = 625) 0,120 50 450 1,600 D
D 220,0 ISOLENAWOLLE Optimal  *korrigierter Wert 0,0385 1 18 1,720 E
E Dampfbremse sd ≥ 15m 1000
F 24,0 Holz Fichte Sparschalung 

(24/100; a = 400) 0,120 50 450 1,600 D
G 25,0 GKF (2x12,5mm) oder 0,250 10 800 1,050 A2
G 25,0 Gipsfaserplatte (2x12,5mm) 0,320 21 1000 1,100 A2

Baustoff angaben zur Konstruktion, Schichtaufbau (von außen nach innen, Maße in mm)

Ökologische Bewertung im Detail
GWP AP PEI ne PEI e EP POCP
[kg CO2 Äqv.] [kg CO2 Äqv.] [MJ] [MJ] [kg PO4 Äqv.] [kg C2H4 Äqv.]
-31,4 0,135 379,1 713,3 0,026 0,006

Bauphysikalische und
ökologische Bewertung

Quelle: dataholz.com
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Dicke Baustoff Wärmeschutz Brennbarkeit
λ µ min-max p c EN

A Betondachstein od.
Ziegeldachstein 2100 A1

B 30,0 Holz Fichte Lattung (30/50) 0,120 50 450 1,600 D
C 50,0 Holz Fichte Konterlattung

(Mindeshöhe 50mm) 0,120 50 450 1,600 D
D 15,0 MDF 0,120 11 600 1,700 D
E 200,0 Konstruktionsholz (80*; e = 800) 0,120 50 450 1,600 D
F 200,0 ISOLENAWOLLE Optimal *korrigierter Wert 0,0385* 1 18 1,760 E
G Dampfbremse sd ≥ 1m 1000
H 50,0 Holz Fichte Querlattung 

(50/80; a = 400) 0,120 50 450 1,600 D
I 50,0 ISOLENAWOLLE Optimal *korrigierter Wert 0,0385* 1 18 1,760 E
J 25,0 GKF (2x12,5mm) oder 0,250 10 800 1,050 A2
J 25,0 Gipsfaserplatte (2x12,5mm) 0,320 21 1000 1,100 A2

Baustoff angaben zur Konstruktion, Schichtaufbau (von außen nach innen, Maße in mm)

Steildach Holzrahmenbau
hinterlüftet
mit Installationsebene, (nicht abgehängt)

Brandschutz REI 60
max. Spannweite = 5m; max. Last Ed,fi  = 3,66 kN/m2

Klassifi zierung durch IBS

Wärmeschutz U [W/m2K] 0,20
Diff usionsverhalten geeignet
Masse mW,B,A [kg/m2] 25,4
Berechnung durch HFA

Schallschutz Rw (C; Ctr) 53 (-4; -10)
Ln,w (Cl) –

mit Dachziegeleindeckung Rw=51 (-4; -10) dB

Beurteilung durch TGM

Ökologie 0I3kon -9,8
Berechnung durch IBO

Bauphysikalische und
ökologische Bewertung

Ökologische Bewertung im Detail

Flächenbezogene Masse

GWP AP PEI ne PEI e EP POCP
[kg CO2 Äqv.] [kg CO2 Äqv.] [MJ] [MJ] [kg PO4 Äqv.] [kg C2H4 Äqv.]
-30,0 0,115 484,20 788,8 0,018 0,007

m Berechnet mit
47,6 kg/m2 GKF

Quelle: dataholz.com
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Flächenbezogene Masse m Berechnet mit
47,6 kg/m2 Gipsfaserplatte

Flachdach Holzrahmenbau
hinterlüftet
mit Installationsebene, (nicht abgehängt)

Brandschutz REI 60
max. Spannweite = 5m; max Last Ed,fi  = 3,66 kN/m2

Klassifi zierung durch IBS

Wärmeschutz U [W/m2K] 0,20
Diff usionsverhalten geeignet
Masse mW,B,A [kg/m2] 27,1
Berechnung durch HFA

Schallschutz Rw (C; Ctr) 50 (-4; -9)
Ln,w (Cl) –

Beurteilung durch TGM

Ökologie 0I3kon -4,1
Berechnung durch IBO

Bauphysikalische und
ökologische Bewertung

Dicke Baustoff Wärmeschutz Brennbarkeit
λ µ min-max p c EN

A Kunststoff eindeckung oder 7800 E
Blecheindeckung d≥0,4 7800 A1

B 24,0 Holz Fichte Vollschalung 0,120 50 450 1,600 D
C 80,0 Holz Fichte Konterlattung

(Hinterlüftung) 0,120 50 450 1,600 D
D 15,0 MDF 0,120 11 600 1,700 D
D Unterdeckbahn sd≤0,3m 1000 E
E 200,0 Konstruktionsholz (80/*; e = 800) 0,120 50 450 1,600 D
F 200,0 ISOLENAWOLLE Optimal *korrigierter Wert 0,0385* 1 18 1,760 E
G Dampfbremse sd ≥ 1m 1000
H 50,0 Holz Fichte Querlattung (50/80; a = 400) 0,120 50 450 1,600 D
I 50,0 ISOLENAWOLLE Optimal *korrigierter Wert 0,0385* 1 18 1,760 E
J 25,0 Gipsfaserplatte (2x12,5mm) oder 0,320 21 1000 1,100 A2
J GKF (2x12,5mm) 0,250 10 800 1,050 A2

Baustoff angaben zur Konstruktion, Schichtaufbau (von außen nach innen, Maße in mm)

Ökologische Bewertung im Detail
GWP AP PEI ne PEI e EP POCP
[kg CO2 Äqv.] [kg CO2 Äqv.] [MJ] [MJ] [kg PO4 Äqv.] [kg C2H4 Äqv.]
-54,4 0,178 527,4 1051,9 0,022 0,010

Quelle: dataholz.com
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